	    DEMONTAGE ET REMONTAGE  
	

	                  
	
	
	
	
	

	LE DEMONTAGE COMPLET 
	
	

	DANS L’ORDRE SUIVANT DU GT 125 SUZUKI 
	

	
	
	
	
	
	
	

	1)  LE RESERVOIR
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2)  LE SIEGE
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3)  LES ECHAPPEMENTS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4)  LE MOTEUR
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5) LE RESERVOIR D’HUILE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6)  BOITE A OUTIL ET RADIATEUR ELECTRIQUE 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7)  FAISCEAU ELECTRIQUE ET BATTERIE 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8)  LES COMMODOS DROIT ET GAUCHE 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9)  POIGNEE DE FREIN AVANT 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10)  GUIDON ET CLEFS DE CONTACT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	11)  COMPTEUR ET COMPTE TOUR 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12)  SUPPORT TABLEAU DE BORD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	13)  DESACOUPLE LE CABLE D’EMBRAYAGE  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	14)  ENLEVER LE HAUT DE FOURCHE ET RETIRE LE RESTANT DU FAISCEAU ELECTRIQUE 
	

	AINSI QUE LES PATTES DE PHARES ET LES CLIGNOTANTS
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	15)  SERRURE DE SIEGE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16)  BOBINE ANTI PARASITE ET CENTRALE DE CLIGNOTANT 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17)  ROUE ARRIERE 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	18)  CARTER DE CHAINE ET CALLE PIEDS ARRIERE
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	19)  GARDE BOUE ARRIERE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	20)  PEDALE  DE FREIN ARRIERE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	21)  CHAINE 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	22)  COURRONE ARRIERE si elle est solidaire au cadre (selon modèle )
	

	
	
	
	
	
	
	

	23)  ECROU DE FOUCHE ET LA FOURCHE
	
	
	

	attention au bille elle ne sont pas en cage 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	24)  LA ROUE AVANT 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	25 ) LE SYSTEME DE FREIN AVANT 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	26) LE GARDE BOUE AVANT ET LE T DE FOURCHE INFERIEUR 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REMONTAGE
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	26) LE GARDE BOUE AVANT ET LE T DE FOURCHE INFERIEUR 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	25 ) LE SYSTEME DE FREIN AVANT 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	24)  LA ROUE AVANT 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23)  ECROU DE FOUCHE ET LA FOURCHE
	
	
	

	attention au bille elle ne sont pas en cage 
	
	
	

	22)  COURRONE ARRIERE si elle est solidaire au cadre (selon modèle )
	

	
	
	
	
	
	
	

	21)  CHAINE 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	20)  PEDALE  DE FREIN ARRIERE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	19)  GARDE BOUE ARRIERE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	18)  CARTER DE CHAINE ET CALLE PIEDS ARRIERE
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	17)  ROUE ARRIERE 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16)  BOBINE ANTI PARASITE ET CENTRALE DE CLIGNOTANT 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	15)  SERRURE DE SIEGE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	14 ) REMONTER LES PATTES DE PHARES ET LES CLIGNOTANTS 
	

	 LE FAISCEAU ELECRIQUE PHARE AVANT ET REMONTER LE T DE FOURCHE 
	

	
	
	
	
	
	
	

	13) ACCOUPLE LE CABLE D'EMBRAYAGE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	12)  SUPPORT TABLEAU DE BORD
	
	
	
	

	Attention : passer la clef de contact + l'éclairage  tableau de bord
	
	

	et coupe circuit entre la plaque de tableau de bord et la tête de fourche 
	

	le circuit de frein avant passe entre le phare et la patte de phare  et devant le  T de fourche 
	

	et coupe circuit entre la plaque de tableau de bord et devant la T de fouche 
	

	En suite :le cable de compte tour passe entre le phare , la patte de phare et devant le T de fourche 
	

	et dans le passe cable visse au bout de cadre a l'avant et au dessus du cylindre bloc$ du réservoir
	

	le commodo avant gauche a faire passe a l'identique de la droite 
	
	

	( si ça ne va pas il passait avant démontage entre le tube de fourche et le cadre)
	

	
	
	
	
	
	
	

	11)  COMPTEUR ET COMPTE TOUR 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10)  GUIDON ET CLEFS DE CONTACT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9)  POIGNEE DE FREIN AVANT 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8)  LES COMMODOS DROIT ET GAUCHE 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7)  FAISCEAU ELECTRIQUE ET BATTERIE 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6)  BOITE A OUTIL ET RADIATEUR ELECTRIQUE 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5) LE RESERVOIR D’HUILE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4)  LE MOTEUR
	
	
	
	
	

	Ne pas oublié de remplir la boite d'huile
	
	
	
	

	3)  LES ECHAPPEMENTS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2)  LE SIEGE
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1)  LE RESERVOIR
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	EFFECTUER VERIFICATION DES BRANCHEMENTS ET ESSAIE MOTEUR 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	FIN 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


